Beschligt
nicht!

Beschlagene Badezimmer-
spiegel nach dem Duschen
gehodren der Vergangenheit
an, denn Infracamp Heizspie-
gel beschlagen im Betrieb
nicht.

infracamp

INFRAROT HEIZELEMENTE

Sonderausfiihrungen und
SondergréRen auf Anfrage

InfraCAMP — die alternative Die alternative Heizungstechnologie

Heizungstechnologie

Unabhéngig von Gasflaschen!

«  Modern und effizient infraCAMP
. . ist ein Produkt von:
*  Wohltuende natlirliche Wérme
.. . Glaswerke
* Unabhéngig von Gas Wolff + Meier GmbH & Co. KG
. , Am Wi t16
«  Wartungsfrei und extrem langlebig 35428 Langgons
* Gesunde Raumluft
« Einfachste Installation Vertrieb:
. Zeitlos schén P&V Kleinschwérzer
Upfkofen 28
84066 Mallersdorf
Konstruiert fiir: Tel.: 09451/943968
Fax: 09451/943969
.. Mail: pv.kleinschwarzer@yahoo.de
*  Wohnanhénger Web: www.infracamp.de
*  Wohnmobile
o Mobile Homes Stand Marz 2018
* Ferienhduser
* Gartenhéduser . eundlicher U .
. otos mit freundlicher Unterstltzung von Firma H
° Schrebergarten Seltenhofer GmbH Regensburg: www.seltenhofer.de Www. Infracamp- de

Wellness-Wérme fiir Camper Aktuelle Informationen auf: www.infracamp.de Wellness-Wérme fiir Camper



In  Ferienwohnungen, Mobile
Homes oder Gartenhdusern
lohnt der Einbau einer Zentral-
heizung oft nicht oder ist nicht
praktikabel.

Zeitgemal heizen

Einfach in der Handhabung -
Uberzeugend im Betrieb

Infracamp Heizelemente nutzen das Prinzip der
Infrarotwarme. Im Gegensatz zu herkdmmlichen
Heiztechnologien, welche vor allem die Raumluft
erwarmen, wird Infrarotwdrme von Menschen
generell als angenehmer und naturlicher empfunden
und ist zugleich geslinder. — Kein Wunder, denn
auch die Sonne und das Feuer warmen seit jeher
auf diese Weise.

Infracamp Heizelemente arbeiten vollig verschleil3-
frei und haben so eine nahezu unbegrenzte
Lebensdauer. Die Installation ist kinderleicht und
geht im Handumdrehen: einfach aufstellen oder wie
ein Bild aufhangen —an die Steckdose anschlielen —
fertig! Durch die Unabhangigkeit von Ol und Gas
und mit einer Energieeffizienz von nahezu 100%
|asst sich darliber hinaus bares Geld sparen.

Ideal eignet sich der Einsatz von Infracamp
Heizelementen auch in Ferienwohnungen und
Ferienhdusern, oder an anderen Orten, an denen
sich die Installation einer teuren Zentralheizung
nicht lohnt, bzw. nicht praktikabel ist.

Aktuelle Informationen auf: www.infracamp.de

Unsere Empfehlung

Innenraum bis 5 Meter Lange:
1 Heizelement 70 x 60 cm, 400 Watt Leistung
Stromverbrauch nur 0,4 kW pro Stunde

Innenraum ab 5 Meter Lange:
2 Heizelemente 70 x 60 cm, je 400 Watt Leistung
Stromverbrauch nur 0,8 kW pro Stunde

WC / Dusche:
1 Heizelement 60 x 40 cm, 210 Watt Leistung
Stromverbrauch nur 0,21 kW pro Stunde

Langere Heizzeiten sind fast ausschlieRlich beim
Wintercamping erforderlich und koénnen in der
Abwesenheit per Thermostat oder Zeitschaltuhr
geregelt werden. Wenn Sie dann abends vom
Wintersport zurtickkehren, ist Ihr Camper wohlig
warm und die Gasflasche immer noch voll!

Nachts kénnen Sie die Heizstunden im gewlinschten
Rhythmus einstellen. Ebenso bleiben WC und
Duschraum durch voreingestellte Zeiten angenehm
warm.

Auch am Frihstlckstisch ist es wieder gemdtlich,
das Frihstick schmeckt nun auch noch im
Schlafanzug besonders gut!

Wellness-Wérme fiir Camper

Technische Informationen
. Betriebsspannung: 230 V AC ~ 50 Hz

. Leistungsaufnahme:
210-900 Watt (modellabhangig)

. Schutzklasse: Il

. Schutzart: IPX4

. Oberflache:
Sicherheitsglas (kratzfest, sdurebestandig,
abwaschbar, schlagfest)
. Oberflachentemperatur: POEIN
o ’ GERMANY

ca. 95°C (kein Verbrennen beim Berihren)
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Infracamp: Heizen mit Infrarotwarme. Konventionelle Heizung: Vor allem
Nur geringer Konvektionseffekt. Ange- Erwarmung der Luft. Dadurch starke
nehmes Warmegefiihl. Luftbewegung (Konvektion).

Aktuelle Informationen auf: www.infracamp.de



